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Data delivery.
Key points in brief.

Print allowances.

– Trim allowance at least 20 mm

– Resolution at least 50 ppi in final size

– No crop marks, register marks or colour bars

– Embed fonts or convert them to vector data

– Spot colours (Pantone, RAL etc.) cannot be printed,
they are only simulated by digital printers.  
For the best possible colour compliance we recommend a sample print 
on the desired print material.

– Please use a 1:1 layout for formats below 500 cm, avoid factor 1:10 where possible.

Final size 
(without allowances)

 Example 100 x 150 cm 

With production allowance
(1 cm all around for rubber lip)

 Example 102 x 152 cm
 The rubber lip is 
 sewn on here.

Print file format
 (1 cm all around for cut)

 Example 104 x 154 cm
 Allowance for cut 

 Barring zone
(2 cm inwards from final size)
Example 96 x 146 cm

 No text/logo in the barring zone

1

 2

 3

1

2

3

4

4

Richnerstutz AG Durisolstrasse 1   CH-5612 Villmergen   T +41 56 616 67 67   info@richnerstutz.ch   richnerstutz.ch 3

Anleitung Datenanlieferung.
Druckzugaben.

Fileformat (10mm rundum Zugabe für Cut) 
dient als Beschnittzugabe.
(z.B. 104 × 154 cm)

Text und Logo Sperrzone (20mm ab Endformat nach innen versetzt)
keine Platzierung von Text und Logos. 
(z.B. 96 × 146 cm)

Konfektionszugabe (10mm rundum Zugabe für Gummilippe)
hier wird die Gummilippe angenäht.
(z.B. 102 × 152 cm)

Endformat (ohne Zugaben)
(z.B. 100 × 150 cm) 
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ENDFORMAT
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Final Size
 (ex. 100 × 150cm)

Anleitung Datenanlieferung.
Druckzugaben.

Fileformat (10mm rundum Zugabe für Cut) 
dient als Beschnittzugabe.
(z.B. 104 × 154 cm)

Text und Logo Sperrzone (20mm ab Endformat nach innen versetzt)
keine Platzierung von Text und Logos. 
(z.B. 96 × 146 cm)

Konfektionszugabe (10mm rundum Zugabe für Gummilippe)
hier wird die Gummilippe angenäht.
(z.B. 102 × 152 cm)

Endformat (ohne Zugaben)
(z.B. 100 × 150 cm) 
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Data delivery.
Detailed instructions for data creation and delivery.

Data delivery 
By email: info@richnerstutz.ch
or CD, DVD, USB stick, external HD

Print data must not contain crop marks, register marks or colour bars 
and must have a trim allowance of at least 2 cm.

We cannot guarantee predefined delivery dates if print data is delivered 
too late. Additional costs should be anticipated if delays necessitate 
weekend shifts.

Software and file formats
We use the latest versions of the Adobe programs InDesign, Illustrator, 
Photoshop and Acrobat (indd, ai, eps, psd, jpg, tif, pdf, etc.). 
Do not display crop marks, register marks or colour bars.

Colour templates
Please always provide a certified proof or colour samples whenever 
possible. If you are unable to do so, please provide us with the open data 
including any linked images and logos and the fonts used.

Spot colours cannot be printed, they are only simulated by digital print-
ers. For the best possible colour compliance we recommend a sample 
print on the desired print material.

Allowances
At least 2 cm trim (incl. images) must be added to the final size –  
this allowance is needed in production.
The print data must not contain any crop marks, register marks or  
colour bars.

Fonts
The fonts used must be embedded in the print data or converted to  
vector data.

Overfill/overprint
Overfill is unnecessary in digital printing. Make sure that any white  
elements are not set to overprint in the layout program.

White ink
White ink is suitable for coloured or transparent material.
A full-tone colour channel with the mandatory name “White_Ink” must be 
created in the program. Fill in the full-tone colour channel with the values 
(100C / 0M / 0Y / 0K) and define it as “overprint”. Please provide the open 
data together with the print-ready PDF to allow for any adjustments.

Cut service
Please add an appropriate cut contour to your print file to give your  
product a customised shape. This must have the following properties: 
– closed vector path,
– 0.1 pt line thickness, 
– defined as a full-tone colour (0C / 100M / 0Y / 0K = CutContour)
– on a separate level named “CutContour”. 
This is the only way for us to detect the cut contour and process it ac-
cordingly. For motifs, a trim allowance of at least 10 mm must be added.

Please provide the open data together with the print-ready PDF to  
allow for any adjustments.

Colour management
Richnerstutz AG works in compliance with the offset printing standard 
ISO 12647-2.  
Please provide data in the CMYK colour space whenever possible.  
We also make exclusive use of the “ISOcoated_v2_eci.icc” colour profile. 

Spot colours cannot be printed, they are only simulated by digital  
printers. For the best possible colour compliance we recommend a  
sample print on the desired print material. 

Black vector areas and fonts should also be 4-colour  
(60C / 50M / 50Y / 100K) to create deep black.

Image resolution
We recommend the following image resolutions for the best results. 
Please note that image resolution can vary depending on the viewing 
distance.

Printing proof (subject to fee)
For a fee, we can send you a printing proof produced from a print-ready 
print file on request, to be approved for production with 12 hours.  
Delivery times cannot be adhered to if approval is delayed.

Questions
If you have any other questions on data delivery, please do not hesitate  
to contact us.
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Datenanlieferung
CD, DVD, USB-Stick, externe HD
E-Mail: info@richnerstutz.ch (bis max. 5 MB)
FTP-Server: http://ftp.richnerstutz.ch
(Die Zugangsdaten erhalten Sie von unserem Kundendienst)

Wenn die Druckdaten zu spät angeliefert werden, können wir für die vor-
definierten Liefertermine nicht garantieren. Sollten durch die Verzöge-
rungen Wochenend-Schichten nötig werden, müssen mit zusätzlichen
Kosten gerechnet werden.

Software und Dateiformate
Wir verwenden die aktuellsten Adobe-Programme (psd, ai, indd, pdf,
eps, jpg, tif, bmp etc.)

PDF-Vorgaben
Damit wir Ihre Druckdaten optimal verarbeiten können, bieten wir auf
unserer Website JobOptions (PDF-Exportvorgaben) zum Download an.
Für die Integration der JobOptions konsultieren Sie bitte die Adobe Hilfe.

Printvorlagen
Bitte legen Sie uns wenn möglich immer ein zertifiziertes Proof oder
Farbmuster bei. Sollte dies nicht möglich sein, senden Sie uns die offenen
Daten inkl. verknüpften Bildern und Schriften (InDesign-, Illustrator-,
QuarkXPress-, Photoshop oder als PDF).
Teilen Sie uns die Sonderfarben nur in Pantone Coated mit. Für absolute
Farbverbindlichkeit, empfehlen wir Ihnen ein Musterandruck auf das je-
weilige original Druckmaterial.

Zugaben/Sperrbereich
Geben Sie dem Endformat generell pro Seite 5 cm Beschnitt (inkl. Bild)
dazu, welche je nach Konfektion dringend benötigt werden.
Die Druckdaten dürfen keine Schnittzeichen, Passkreuze oder Farbkeils
beinhalten.

Schriften
Die Schriften müssen zwingend in den Druckdaten eingebettet werden,
oder können auch als Vektordaten umgewandelt werden.

Überfüllen/Überdrucken
Überfüllungen sind im Digitaldruck nicht notwendig. Achten Sie darauf,
dass in den jeweiligen Layoutprogrammen die weissen Texte und Flächen
nicht auf Überdrucken gesetzt sind.

Weissdruck
Für den Druck mit Weiß müssen einige grundlegende Punkte beachtet
werden. So muss in dem entsprechenden Programm ein Volltonfarben-
Kanal erzeugt werden, der zwingend den Namen «White_Ink» tragen
muss. Die Weiss-Auswahl färben Sie mit den Werten (100C 0M 0Y 0K) ein
und definieren diese als «Überdrucken».

Bitte liefern sie zum druckfertigen PDF-Datei die offene Daten um allfälli-
ge Anpassungen vorzunehmen.

Cut-Service
Um Ihrem Druckprodukt eine individuelle Form zu geben, fügen Sie Ihrer
Druckdatei eine entsprechenden Schnittkontur hinzu. Diese muss zwin-
gend folgende Eigenschaften besitzen: geschlossener Vektorpfad, 0,1 pt
stark, als Volltonfarbe mit den Werten (0C 100M 0Y 0K) definiert, auf ei-
ner separaten mit «CutContour» beschriftete Ebene. Nur so ist es uns
möglich, die Schnittkontur zu erkennen und entsprechend zu bearbeiten.
Bei angeschnittenen Gestaltungen oder Motiven unbedingt eine Be-
schnittzugabe von mind. 5 mm anlegen! Bitte liefern sie zur druckfertigen
PDF-Datei die offene Daten um allfällige Anpassungen vorzunehmen.

Farbmanagement
Die Richnerstutz AG arbeitet nach ISO 12647-2 Offsetdrucknorm. Arbei-
ten Sie wenn möglich immer im CMYK-Farbraum, wir verwenden dazu
ausschliesslich das «ISOcoated_v2_eci.icc» Farbprofil. Sonderfarben
(Pantone-Farben) werden in CMYK zusammengesetzt und können nicht
immer vollständig erreicht werden.

Schwarze Vektorflächen und Schriften sollten ebenfalls 4-farbig (60C
50M 50Y 100K) erstellt werden, damit sie ein Tiefschwarz erreichen.

Bildauflösungen
Um optimale Endresultate zu erzielen, empfehlen wir folgende Bildauflö-
sungen. Bitte beachten Sie, dass je nach Betrachtungsdistanz die Bildauf-
lösung variieren kann.

Sollte bei Bildern eine zu geringe Auflösung vorliegen, bitten wir Sie
diese nicht künstilich hochzurechnen (Interpolation). Um druckfähige Bil-
der zu erstellen, muss die Auflösung bereits bei der Aufnahme oder dem
Scan eines Bilds entsprechend genug hoch sein.

Gut zum Druck (GzD)
Auf Wunsch erhalten Sie zu Ihrer Sicherheit ein GzD-PDF ab druckferti-
gem Printfile. Wenn Sie dies nicht wünschen, erklären Sie sich damit ein-
verstanden, dass die Daten wie angeliefert produziert werden.
Bitte erteilen Sie uns innert 24 Stunden die Produktionsfreigabe. Bei ver-
späteter Freigabe können die Liefertermine nicht mehr garantiert wer-
den.

Fragen
Sollten Sie zur Datenanlieferung weitere Fragen haben, helfen wir Ihnen
gerne weiter.

Qualitätsstufe Sichtabstand Bildauflösung

0 - 2 m 100 ppi

2 - 5 m 80 ppi

5 - 10 m 40 - 70 ppi

10 m und grösser 30 - 40 ppi

Anleitung Datenanlieferung.
Allgemeines.

Quality level Viewing distance

and further

Resolution
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